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GEOTECNICA
RESISTENZA AL FUOCO
SETTAGGI SCHEDE GRAFICHE PER DOLMEN 3D

Nell'utilizzo del’ambiente grafico tridimensionale DW1 CAD 3D Struttura potrebbero comparire
delle imperfezioni grafiche o sfarfallii dellimmagine; cido & dovuto ai settaggi grafici tridimensionali

della scheda grafica.

DOLMEN 2019
- DWA -

Per risolvere il problema occorre entrare all'interno delle impostazioni 3D della scheda grafica del

proprio computer e cambiare alcune impostazioni.

| settaggi non sono univoci, in genere si procede chiudendo I’'ambiente grafico 3D, si modificano
alcune impostazioni, si applicano le modifiche e si riapre il DW1. Se a questo punto provando, per
esempio, a creare un segmento per due punti su un piano 'operazione risulta graficamente fluida e

senza imperfezioni allora il problema e stato risolto.

Riportiamo di seguito i settaggi-tipo per le principali schede grafiche.
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NVIDIA

NVIDIA GeoForce 9600M GT

Selezionare un'attivita...

(=)~ Impostazioni 3D

MGestisd le impostazioni 30
-.Imposta configurazione PhysX
(- Schermo
--Modifica della risoluzione
--Regola impostazioni colore
..Regola dimensioni e posizione del desktop
--Ruota schermo
...Imposta schermi multipli
(=)~ Video
i--Regola impostazioni colore video

NVIDIA QUADRA

Il parametro pit importante é:

-.Regola le impostazioni dellimmagine con an
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E possibile modfficare le impostazioni 3D globali e creare esclusioni per programmi specifici. Le esclusioni vengono

Usa le seguenti impostazioni 3D:

Impostazioni globali | Impostazioni programma |

1. Seleziona un programma da personalizzare:

v| [ Aggungi | [ Rimuovi | @ Ripristioa |

Mostra solo | programmi presenti in questo computer
2. Specifica le impostazioni per questo programma:

Funzionalita Impostazione -
Antialias - Correzione gamma Usa impostazione globale (Attivato)

Antialias - Impostazione 8xQ

Antialias - Modalita Escludi qualsiasi impostazione dell'a...
Antialiasing - Trasparenza Multi campionamento

Buffering triplo Attivato

Filtro anisotropico 16x

Filtro struttura - Bias LOD negativo Restringimento bordi

Filtro struttura - Ottimizzazione campione ...  Attivato

Filtro struttura - Ottimizzazione trilineare Attivato

Filtro struttura - Qualita i

Modalita rotazione buffer — usa trasferimento blocco
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r A r I A
¥l Catalyst™ Control Center (BN EE™ ¥ Catalyst™ Control Center [ESREEE ™
Grafica ~ HydraVision ~ Opzioni ~ g | Grafica » HydraVision + Opzioni ~ g |
PN AT AT
st | AA | Modalita A | AF Tutt Standard Modalita AA | AF A Mipmap | Tutii
1.A{Impostazioni standard [ Phiips 220WS | | [1ATI Radeon HD 5700 Seres [ Philips 220WS | ~|
i Anteprima 3D
omente W —
Impostazioni standard ~SMOOTHVISION HD: 9
¥ Usa impostazioni personalizzate [~ Usare le impostazioni dellapplicazione.
R e —— Livello —J 8
'Selezx.x\epef.sonahu‘aa ' Fitro Box - i Caluonl 8X
[ Catalyst™ Control Center bl @ess’  "m catalyst™ Conrol Center b S
|| Grafica ~ HydraVision ~ Opzioni v ATi ) Grafica ~ HydraVision ~ g |

RADEON

|| Standard | AA Modalita AA: | AF A Mipmap | Tutt

Standard = AA

‘ Al Mipmap | Tutt

[1ATI Radeon HD 5700 Series [ Phiips 220WS ] ~]

IU\TI Radeon HD 5700 Series [ Philips 220WS ]

Antepnima 3D
TR, S

Standard | AA Modalita AA | AF

Anteprima 3D

mente

Campioni per pixel

20 Catalyst™ Control Center

SMOOTHVISION HD: fitraggio anisotropo
[™ Usare le impostazioni dellapplicazione:

ovo

J16X

Grafica + HydraVision ~

Standard | AA Modalita AA | AF

[1:ATI Radeon HD 5700 Seres [ Philips 220WS ] =]

|1AﬂRadeonHD$7005eﬂu[F’l‘istZDWS]

Anteprima 3D

~ Anteprima 3D

N:B: Per compiere queste operazioni occorre avere il programma “Catalist control center”,

che, se non gia presente a corredo della propria scheda video, € scaricabile gratuitamente

da internet.
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INTEL

Intel HD Graphics

Occorre andare sulla pagina “GIOCHI > Qualita Immagine”:

CALCOLO STRUTTURALE
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RADEON
GRAPHICS Catalyst Control Center

Awvia Giochi Qualita immagine

v Bloccati ' 4
e ——— ualita immagine
v Predefiniti * Q g

Preferenze

Aggiungi Predefinito

Gesfisci Predefiniti . ge e
Antialiasing
Rende uniformi i contorni dentellati per gh oggetti nelle scene 3D

Antialiasing

Modalita antialiasing
Selezionare il metodo ufifizzato per levigare i contorni denteliati nelle scene 3D.

Modalita antiafiasing

Filtraggio anisotropo
Mantiene i dettagli degii oggetti lontani

Filtraggio anisofropo

e le impostazioni da modificare sono:

Avvia Giochi Qualita immagine Antialiasing

Antialiasing

Rende uniformi i contorni dentellati per gli oggetti nelle scene 3D.

Antepnima 30
-

Antialiasing

= — Usare le impostazioni — . g

E Edell'applicazione {_|Filtraggio morfolegico
Livello &X
Filtro | Standard v Campioni: 8X
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Avvia Giochi Qualita immagine Modalita antialiasing
Modalita antialiasing 8 3
Selezionare il metodo utilizzato per levigare i contorni dentellati nelle scene 3D.

Antepnma 30
i’rﬁ‘&fa’u’t’é‘amlanasmg e
:
Prestazioni Qusiie
Supercampionamento AA
Avvia Giochi Qualita immagine Filtraggio anisotropo
- L

Filtraggio anisotropo

Mantiene i dettagli degli oggetti lontani.

~Filtraggio anisotropo
? 0 Usa.re le i.mp.ostazioni
B — dell'applicazione

Campioni per 16X

pixel

N:B: Per compiere queste operazioni occorre avere il programma “Catalist control center”,
che, se non gia presente a corredo della propria scheda video, € scaricabile gratuitamente

da internet.
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